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(Yasam hattinin uzatidmast gerekirse)
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PS-VL-ETA Uzatma Aparati

304 Kalite Paslanmaz Celik

Yerine || Kullanabilir

PS-VL-TA1 Ust Braket

316 Kalite Paslanmaz Celik

PS-VL-EA1 Sok Emici

316 Kalite Paslanmaz Celik

PS-VL-WE1 Halat Sonlandirici

316 Kalite Paslanmaz Celik

PS-VL-I1 Ara Braket (Kauguk)

316 Kalite Paslanmaz Celik

PS-VL-12 Ara Braket (Salyangoz)

316 Kalite Paslanmaz Celik

PS-HVL-CBL Halat

316 Kalite Paslanmaz Celik

PS-VL-WE2 Halat Sonlandirici

304 Kalite Paslanmaz Celik

PS-VL-BA1 Alt Braket

316 Kalite Paslanmaz Celik

PS-HVL-TS indikatér

316 Kalite Paslanmaz Celik
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P Line V1 Dikey Yasam Hatti
(EN 353-1:2014 + A1:2017) ve Modul C2

erdivenlerde personelin inis ve cikiglarda diisme riskini

bertaraf etmek icin kullanilmasi zorunlu ideal disme
durdurma tertibatidir.
Fabrikalardaki  tiim
vinclere, telekom ve enerji kulelerindeki merdivenlerden baca
merdivenlerine kadar kullanim agi vardir.

merdivenlerden, insaatlardaki  kule

Line yasam hatlari, tim bu sektorlerdeki farkli kullanim
Palanlarlnda yillar boyunca edinilen tecriibe ve deneyimlerin
sonucu olarak gelistirilmistir.

Uretimin hicbir asamasinda kaynak kullanilmamasi ve bilesenlerin
316 kalite paslanmaz celikten olusmasi nedeniyle maksimum
korozyon dayanimina sahiptir.

Ustiin tretim teknolojisi ve Metal olmayan ana bilesen icermemesi
sayesinde omiir boyu (') garantiye sahiptir.

Diger avantajlari:
indikatorli yayli gerdirme 6zelligi sayesinde hattiniz her zaman ideal
gerginlikte ve her zaman kontrol altindadir.
Halat yapisi Uizerindeki riizgar nedenli sallantinin zarar verici etkisini
gidermek icin 10 metre (Kauguk) ve 30 metre (PA+GF) ara kilavuz
braketler sisteme dahildir.
NFC (Near-Field Communication Yakin-Alan iletisimi) teknolojisi ile
Urtintin detaylarini gérme, takip ve muayene islemleri, cep telefonlar
Uizerinden hizli ve basit bir sekilde yapilabilir.

() p-Line Yasam hatlari, periyodik bakimlarinin diizenli yapildigi takdirde émiir

boyu garantiye sahiptir.

PITON

Piton, A1:2017 revizyonuna gore celik halat tutucunun
hatta ters takilmasinin engellenmesi zorunluluguna
uygun Turkiye'nin ilk ve tek yerli Gretim Grinadur.

Dikey yasam hatti, KKD kapsamindadir. Avrupa Komisyonu onayli kuruluslarindan

alinmis CE Type Examination Certificate zorunludur. Ayrica Uretici firmanin

Uretim Kalite Kontrol Sistemi Modul D yada C2 olmasi mecburidir.

P Line V1 Dikey Yasam Hatti ve Piton™ celik
halat tutucu, (AB) 2016/425 Reglilasyonu ve
EN 353-1:2014 + A1:2017 (Nisan 2018) giincel
standartina gére Onaylanmis Kurulus (CE2754)
tarafindan test edilmis ve sertifikalanmistir.

European
Commission

(AB) 2016/425
Avrupa Reglasyonu
ile uyumiu

OZELLIKLER

‘ 1 Ters takilmayi engellemek icin benzersiz
’ iki asamali koruma sistemine sahiptir.

/

NFC (Near-Field Communication
IBI 3)} Yakin - Alan iletisimi) teknolojisi ile cep
telefonlari Gizerinden takip edilebilir.

.‘1& g’é Bilesenlerin Uretim asamasinda kaynak

21 yontemi kullaniimamistir.
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.~ X/ bulunmaz ve tamami paslanmaz celiktir.

Ana bilesenlerde metal olmayan Uriin

£/ Yapisindaki avantajli 6zellikleri sayesinde

“ 2
OMUR >
Z
N

Yo OmUr boyu garantilidir.

Diger ozellikleri:

e Giincel standartlarda triin

o Uretim bazl %100 izlenebilirlik
e Kolay kurulum

e Minimum alet gereksinimi

® Pres icermeyen hat sonlandirma

UYARI: P-Line V1 Dikey yasam hatti, sadece
Piton™ celik halat tutucu ile kullanilir.
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